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Importante 
 

Se recomienda una lectura detallada de este manual ya que el mismo le ayudará a aprovechar totalmente las 
opciones que el CKey le ofrece, a la vez que le permitirá obtener mejores resultados y le evitará cometer errores 
durante su instalación o utilización. 

Es muy importante que este manual sea guardado en un lugar seguro y que sea accesible para ser 
consultado cada vez que sea necesario. 

Por otra parte se hace notar que este manual es un complemento de los Manuales del Usuario del µKey y del 
Geonosis por lo que también se recomienda la lectura de los mismos a fin de entender en forma general el 
funcionamiento de estos dispositivos 

 
Introducc ión 

  
El mKey permite realizar el Control de Accesos a diversas áreas de su empresa o compañía de manera 

segura y sencilla. El Geonosis permite realizar, de igual modo, el Control de Personal de su empresa o compañía. 
 Estos equipos pueden trabajar en forma totalmente autónoma e independiente o interconectarse en una red 
de dos o más unidades. De esta manera puede disponerse de equipos distribuidos estratégicamente por toda el área a 
controlar, cada uno de los cuales estará configurado para funcionar en el modo más conveniente según sea el lugar 
donde haya sido instalado. Una PC “central” permitirá administrar todo el sistema a través del software que se detalla 
en este manual. Dicho software permite configurar toda la red, realizar un seguimiento de las unidades, extraer la 
información que contienen, definir la activación de alarmas, apertura de puertas, definir habilitación de usuarios, perfiles 
horarios, descargar los eventos o registros almacenados en la memoria, entre otras cosas. 
 

 Requerimientos del Sistema 
 

- PC IBM compatible con procesador Pentium o superior 
- Sistema Operativo Windows 95/98, 2000, XP 
- 16 Mb de memoria RAM 
- 10 Mb de espacio en disco rígido 
- Un puerto serie libre 
 

Instalación 
 
Se recomienda realizar una copia de los discos de instalación y guardar los originales en un lugar seguro 

para poder utilizarlos como copia de backup. 
Para iniciar la instalación debe ejecutarse el archivo ‘CkeyInst.exe’ del disco  de instalación. El programa 

guiará durante la instalación mostrando mensajes orientativos. 
 
 
Ejecución del Software 
 
Cada vez que se ejecute el CKey, se verificará que quien pretende hacerlo sea una persona autorizada. Para 

esto solicitará, a través de la ventana ‘Identificación de Operador’ (ver Figura 1), un nombre de operador y una 
password que deben estar debidamente registrados en el sistema. Para utilizar el software por primera vez deben 
ingresarse el nombre de operador y la password por defecto que son ambos ‘12345’. Tanto el nombre de operador 
como la password pueden modificarse posteriormente como así también agregar operadores y passwords nuevos. 

 

 
Figura 1: Ventana de Identificación de Operador 
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Descripci� n del Software 
 

La ventana principal del CKey lucir� como se muestra en la siguiente figura: 
 
 

 
 

Figura 2: Ventana Principal del CKey 
 
 
Descripci� n de la Ventana Principal 
 
Barra de Menú: Contiene todos los comandos necesarios para controlar, configurar y monitorear todas las estaciones 
mKey o relojes Geonosis disponibles 
Barra de Herramientas: Permite un r� pido acceso a los comandos usados con mayor frecuencia para controlar, 
monitorear o configurar las estaciones mKey o relojes Geonosis, o aquellos que son necesarios activar con mayor 
velocidad.  Los comandos incluidos en esta barra existen tambi�n en  la Barra de Menú. 
Controles de Selección de Estación / Reloj Activo: Estos controles permiten seleccionar la estaci� n o el reloj con el 
cual se pretende realizar alguna operaci� n. 
Ventana de Configuración Actual de Estación / Reloj Selecc ionado: En esta ventana aparecer� toda la 
configuraci� n de la estaci�n o  el reloj seleccionado en el �tem anterior al ejecutar el submenú `Obtener Información’ del 
menú ‘Comunicación’ de la Barra de Menú.  
 

Descripci� n de la Barra de Menú 
 

Según cu� l sea el modelo de dispositivo seleccionado, alguno de los submenús pueden aparecer 
deshabilitados (en gris), lo cual significa que esa opci� n no se encuentra disponible para dicho modelo. 
 
Menú ‘ABM’: 

Submenú ‘Alta / Baja de Operadores’: Permite dar de alta o baja como operadores autorizados a todas 
aquellas personas que est�n h abilitadas para administrar el software. Si al ejecutar el CKey no se ingresan los nombres 
de Operador y Password correctos, el software no se ejecutar� . Al ejecutar el submenú ‘Alta / Baja de Operadores’ 
aparece la ventana que se muestra en la Figura 3. 
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 Luego de la instalaci�n e l sistema se inicia con un operador ya  dado de alta cuyos nombres y password son 
ambos `12345'. Este operador no podr� ser eliminado salvo que se agregue otro previamente ya que el CKey impide 
que no exista ning�n o perador dado de alta. Siempre debe existir al menos un operador en el sistema. 
 El bot�n `Agregar' habilita la parte inferior de la ventana para agregar un operador nuevo a los ya dados de 
alta previamente.. 
 El bot�n M̀odificar' habilita la parte inferior de la ventana para realizar modificaciones a cualquiera de los 
datos asignados al operador seleccionado en el cuadro de operadores existentes. Debe conocerse la Password actual 
del operador que se quiere modificar, caso contrario el software responder� con un mensaje de error. 
 El bot�n `Eliminar' permite borrar o dar de baja a los operadores seleccionados en el cuadro de operadores 
existentes. Al realizar esta operaci� n, los operadores seleccionados dejar� n de existir en el sistema. 
 El bot� n `Salir' permite volver a la Ventana Principal. 

El bot�n ©Aceptar© agrega el operador al cuadro superior y posiciona el cursor de forma tal de poder agregar 
un nuevo operador, mientras que el bot� n ©Terminar© devuelve el control a la parte superior de la ventana. 

 

 
 

Figura 3: Ventana de Alta / Baja de Operadores 
 

 
Submen� `Alta / Baja de Estaciones / Relojes':  Permite dar de alta o baja cualquier estaci�n o reloj al cual 

se quiera acceder desde el software. Aquella estaci�n o reloj que no figuren como dados de alta no podr� n establecer 
comunicaci� n con la PC por lo que es imprescindible que antes de realizar cualquier operaci�n con una estaci�n mKey  
o un reloj Geonosis conectados f�sicamente a la PC se los de correspondientemente de alta. De la misma manera, si se 
da de baja una estaci� n mKey o un reloj Geonosis existente, no podr� volver a comunicarse con la PC. 
 Al ejecutar el submen� `Alta / Baja de Estaciones / Relojes' aparece la ventana mostrada en la Figura 4. 
 Luego de la instalaci�n el sistema se inicia con una estaci�n dada de alta (Estaci�n Nro. 1). Esta estaci�n no 
podr� ser eliminada salvo que se agregue otra estaci�n o un reloj previamente ya que el software impide que no exista 
ninguna estaci�n o reloj dado de alta. Siempre debe existir al menos una estaci� n o reloj en el sistema. En el cuadro de 
Estaciones y Relojes existentes figuran todas las estaciones y relojes dados de alta en el sistema. 

El bot�n `Agregar' habilita la parte inferior de la ventana para agregar una estaci� n o un reloj nuevo a los ya 
dados de alta previamente. Debe asegurarse que la estaci�n o reloj que se pretende dar de alta, realmente est� 
f�sicamente conectado a la PC en el puerto serie seleccionado. Debe tenerse en cuenta que el n� mero de estaci�n o 
reloj no es arbitrario ya que debe corresponderse con el n� mero de estaci�n o  reloj configurado como propio en la 
estaci�n mKey o reloj Geonosis que se pretende comunicar (para m� s informaci�n consulte el Manual del mKey o el 
Manual del Geonosis). 

El bot�n ©Aceptar© agrega la estaci�n o  reloj al cuadro superior y posiciona el cursor de forma tal de poder 
agregar una nueva estaci�n o reloj, mientras que el bot� n ©Terminar© devuelve el control a la parte superior de la 
ventana. 

Una vez finalizada la operaci�n de alta, la nueva estaci�n o  reloj figurar� como una m� s en los `Controles de 
Selecci�n de  Estaci� n / Reloj Activo' en la ventana principal. 
 El bot�n M̀odificar' habilita la parte inferior de la ventana para realizar modificaciones a cualquiera de los 
datos asignados a la estaci�n o  reloj seleccionado en el cuadro de estaciones y relojes existentes. 
 El bot�n `Eliminar' permite borrar o dar de baja a las estaciones o relojes seleccionados en el cuadro de 
estaciones y relojes existentes. Al realizar esta operaci�n , las estaciones o relojes seleccionados dejar�n de  existir en 
el sistema. 
 El bot� n `Salir' permite volver a la Ventana Principal. 
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 Submen� `Alta / Baja de Perfiles Horarios': Permite definir o eliminar los perfiles horarios disponibles en el 
sistema. Al ejecutar este submen� ap arece la ventana mostrada en la Figura 5. 

Los perfiles horarios establecen una banda horaria, definida por un horario de comienzo, un horario de fin y 
un d�a de la semana, dentro de la cual, un usuario con dicho perfil horario asignado podr� realizar un ingreso habilitado. 
La cantidad m� xima de Perfiles Horarios que pueden definirse en el sistema son 15 (quince) y pueden asign� rsele 
como m� ximo dos perfiles horarios a cada usuario. Cuando un usuario pretenda identificarse en un µKey o un 
Geonosis, � ste verificar� que el horario en que pretende hacerlo se encuentre dentro de la banda horaria definida por el 
primer perfil horario que tiene asignado dicho usuario. En caso de no ser as� comparar� con el segundo perfil horario 
asignado. Si existe coincidencia con alguno de los dos perfiles horarios, el usuario ser� a ceptado. En caso contrario, 
ser� rechazado. 

El bot� n `Agregar' habilita la parte inferior de la ventana para definir un nuevo perfil horario. 
El bot�n M̀odificar' habilita la parte inferior de la ventana para realizar modificaciones a cualquiera de los 

datos asignados al perfil horario seleccionado en el cuadro de perfiles horarios existentes. 
 El bot� n `Eliminar' permite borrar los perfiles horarios seleccionados en el cuadro de perfiles horarios 
existentes. Debe tenerse en cuenta que la eliminaci� n de un perfil horario del cuadro de perfiles horarios no significa 
eliminarlo de las estaciones µKey o los relojes Geonosis que ya lo ten�an asignado. Debe asegurarse la eliminaci�n d e 
dicho perfil horario de todas las estaciones o relojes previamente. Por otro lado debe tenerse en cuenta que el perfil 
horario que se pretende eliminar puede estar siendo utilizado por alg� n usuario que lo tiene asignado por lo que debe 
tenerse sumo cuidado con esta operaci�n . Al realizar esta operaci�n , los perfiles horarios seleccionados dejar� n de 
existir en el sistema.  

 

 
 

Figura 4: Ventana de Alta / Baja de Estaciones / Relojes 
 

 
 El bot� n `Salir' permite volver a la Ventana Principal. 
 El cuadro `Descripci� n' asigna un nombre representativo al perfil horario. 
 Los cuadros de confirmaci�n `Días de la Semana' definen los d�as de la semana del perfil horario. 
 Finalmente los cuadros `Horario de Inicio' y `Horario de Finalizaci� n' definen el principio y el final de la banda 
horaria del perfil. 

El bot�n ©Aceptar© agrega el perfil horario al cuadro superior y posiciona el cursor de forma tal de poder 
agregar un nuevo perfil horario, mientras que el bot� n ©Terminar© devuelve el control a la parte superior de la ventana. 

El bot�n `Alta' env�a a la estaci� n o reloj seleccionado en los `Controles de Selecci�n de Estaci�n / Reloj  
Activo', los perfiles horarios seleccionados en el cuadro de perfiles horarios, mientras que el bot�n `Alta Todos' env�a 
todos los perfiles horarios a la estaci� n o reloj seleccionado. 

Los botones `Baja' y `Baja Todos' poseen un funcionamiento similar a los anteriores pero eliminan de la 
estaci�n o reloj activo los perfiles seleccionados. 

Es importante destacar que los botones `Baja' o `Baja Todos' borran el perfil horario de la estaci� n o reloj 
seleccionado, mientras que el bot� n `Eliminar' lo da de baja de la base del sistema pero sin modificar las estaciones 
µKey o relojes Geonosis. 
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Submen� `Alta / Baja de Usuarios': Permite dar de alta o baja a los usuarios que podr� n ingresar o no por 

la / las puerta / s controlada / s por la estaci� n seleccionada o que podr�n registrar o no su ingreso / egreso en el reloj 
seleccionado. Al ejecutar este submren� a parece la ventana mostrada en la Figura 6. Cada vez que esta ventana se 
abra se mostrar� n en el cuadro todos aquellos usuarios que se hayan agregado anteriormente. Pueden agregarse 
nuevos usuarios con el bot�n `Agregar', con lo cual habr� qu e completar los datos correspondientes a los mismos en el 
cuadro 'Configuraci�n de Usuario' que se encuentra en la parte inferior de esta ventana. Pueden tambi� n modificarse 
los datos de un usuario existente con el bot� n `Modificar' con lo cual se tendr� a cceso a la modificaci� n de dichos datos 
tambi�n en  el cuadro de la parte inferior de la ventana. Tambi� n podr� e liminarse un usuario en forma permanente con 
el bot�n Èliminar'. Por � ltimo, el bot� n `Salir' cierra la ventana. 

En el cuadro `Configuraci�n de  Usuario' el �n ico dato que debe ingresarse en forma obligatoria es el N� mero 
de Usuario, al que se agrega el N� mero de Pin si el Modo de Identificaci� n es Combinado (para m� s informaci� n 
consulte el Manual del � Key o el Manual del Geonosis).  Los botones de opci� n de `Habilitaci� n x Entrada' definen por 
cu� l de las dos entradas que puede controlar el � Key podr� ingresar dicho usuario o en cu� l de los dos lectores que 
puede controlar el Geonosis podr� identificarse dicho usuario. En los cuadros de selecci�n de Perfiles Horarios se 
seleccionan los perfiles que tendr� e l usuario para validar su ingreso y que fueron explicados en el �tem anterior. Si se 
selecciona para alguno de los dos perfiles el Perfil Horario `Total', dicho usuario tendr� ingreso irrestricto en cuanto a 
horarios, independientemente de lo que se indique en el otro perfil horario. El Perfil Horario `Total' permite el ingreso de 
un usuario las 24 horas del d�a, los 7 d�as de la semana. 

El bot� n `Aceptar' agrega el usuario al cuadro superior y posiciona el cursor de forma tal de poder agregar un 
nuevo usuario, mientras que el bot�n `Terminar' devuelve el control a la parte superior de la ventana. 

 

 
 

Figura 5: Ventana de Alta / Baja de Perfiles Horarios 
 

Todos los usuarios que figuren en el cuadro superior son usuarios registrados en el sistema, lo que no 
significa que est�n de bidamente habilitados en el / los � Key o el / los Geonosis. Para habilitar un usuario debe 
seleccion� rselo en el cuadro superior y luego operar desde el cuadro `Envío de Datos a la Estaci�n Seleccionada'. 
Cabe aclarar que la estaci�n o  reloj seleccionado es aquella o aquel que se encuentra seleccionada / o en el cuadro 
`Controles de Selecci�n de Estaci�n / Reloj Activo' de la ventana principal. Los botones `Alta' y `Baja' habilitan o 
deshabilitan, en la estaci� n o reloj seleccionado, al usuario seleccionado en el cuadro superior. Es sumamente 
importante destacar que tanto el Alta como la Baja se realizan para todos los usuarios seleccionados en el cuadro 
superior. Mientras que los botones `Alta Todos' y `Baja Todos' dan de alta o baja a todos los usuarios que figuren en 
dicho cuadro. 

Tambi� n debe considerarse que los botones `Baja' o `Baja Todos' borran el usuario de la estaci�n 
seleccionada, mientras que el bot� n `Eliminar' lo da de baja de la base del sistema pero sin modificar las estaciones 
� Key o los relojes Geonosis. 
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Submen� `Búsqueda de Usuario': Permite verificar si un usuario en particular est� da do de alta en la 
estaci�n � ey o el reloj Geonosis seleccionados. Por lo tanto debe introducirse el c� digo  de usuario que se pretende 
verificar. El sistema responder� con un mensaje indicando si el usuario ingresado est� ha bilitado o no en la estaci�n  o  
reloj seleccionado y, en caso afirmativo, informar� en qu� e ntradas o lectores posee la habilitaci�n como as� tambi� n 
los perfiles horarios que tiene asignados. 

El c�d igo que debe introducirse en el casillero indicado como ©Usuario© corresponde al n� mero de tarjeta del 
usuario si es que el Modo de Identificaci�n e s ©Tarjeta© o ©Tarjeta + Teclado©, o el C� digo de Teclado del usuario si el 
Modo de Identificaci�n corresponde a ©Teclado©. 

 
Submen� `Consulta de Perfiles Horarios': Esta opci� n permite visualizar todos los Perfiles Horarios que 

est� n definidos en la estaci�n o  reloj seleccionado en el cuadro 'Controles de Estaci�n / Reloj Seleccionado'. 
 
Submen� `Consulta de Usuarios': Esta opci�n pe rmite visualizar todos los usuarios que est� n dados de 

alta en la estaci�n o reloj seleccionado en los `Controles de Estaci�n / Reloj Seleccionado'. El bot�n `Agregar' permite 
agregar los usuarios seleccionados en el cuadro superior a la Base de Usuarios.  El bot� n `Agregar Todos' permite 
agregar a la Base de Usuarios todos los usuarios del cuadro superior. S� lo se agregar�n a  la base aquellos usuarios 
que no figuren en dicha base. Los que s� figuren no ser�n modificados. Todos los usuarios que se agreguen de esta 
forma carecer�n del Legajo y el Apellido y Nombre. Para completar estos datos se debe ejecutar el men� `Alta / Baja de 
Usuarios' y modificar los usuarios correspondientes agregando dichos datos. Debe aclararse que la Base de Usuarios a 
la que se hace referencia es la que se genera desde la ventana Alta / Baja de Usuarios. 

 

 
 

Figura 6: Ventana de Alta / Baja de Usuarios 
 

 
 
Men� `Comunicaci� n': 
 Submen� `Obtener Informaci� n': Este comando permite visualizar en la `Ventana de Configuraci� n Actual 
de la Estaci� n / Reloj Seleccionado' la configuraci�n que po see la estaci�n , o reloj, seleccionada en los `Controles de 
Selecci�n de  Estaci� n / Reloj Activo'. 
 
 Submen� `Descargar Eventos': Este comando permite descargar los eventos almacenados en la memoria 
del � Key o del Geonosis seleccionado. De esta forma se podr� n almacenar en la PC, en el archivo indicado en esta 
ventana, todos los eventos que el � Key, o el Geonosis, tenga almacenados en su memoria. 
 
 Submen� `Eliminar Eventos': Este comando borra de la memoria del � Key o del Geonosis  todos los 
eventos que el mismo posea hasta el momento. Es importante aclarar que una vez que se realiza esta acci�n , no es 
posible volver a recuperar dichos eventos. 
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 Submen� `Modificar Fecha y Hora': Con este comando es posible actualizar y / o modificar la fecha y la 
hora del � Key o del Geonosis. 
 

Submen� `Conectar / Desconectar Modem': Este comando permite establecer un v�nculo entre la PC y una 
estaci�n � Key o un reloj Geonosis a trav� s de un modem correctamente conectado al puerto serie seleccionado. Debe 
tenerse en cuenta que para que esto sea posible, la estaci�n o  reloj seleccionado debi� haber sido previamente dada 
de alta con un n� mero telef� nico asociado (ver la casilla `Teléfono' en la ventana `Alta / Baja de Estaciones / Relojes'). 
En caso contrario el software responder� con un mensaje de error. Este submen� posee una doble funci�n ya que 
cuando el modem se encuentre desconectado, lo conectar� . En cambio cuando est� conectado lo desconectar� . 
 
 
Men� `Herramientas': 
 Submen� ‘Configuraci� n’: Este comando abre una nueva ventana en la que pueden configurarse los tipos 
de lectores que van a utilizarse,  la administraci� n de alarmas y habilitados y el Modo de Identificaci� n como as� 
tambi�n e l funcionamiento de la Segunda Salida, entre otras cosas (para m� s informaci�n consulte el Manual del mKey 
o el Manual del Geonosis). 

La Administraci�n de  Habilitados permite definir el criterio con el cual se permitir� e l ingreso o identificaci� n 
de los usuarios. Si se elige la opci�n `Según Tabla de Habilitados', s� lo podr� n ingresar o identificarse aquellos 
usuarios que est� n dados de alta. Si se elige la opci�n `Habilitaci� n Total' el ingreso o identificaci� n ser� irrestricto y 
cualquier c� digo que se ingrese o cualquier tarjeta que se utilice tendr� e l acceso permitido. Por � ltimo, la opci�n 
`Inhabilitaci�n Total' impide el acceso o identificaci�n a cualquier usuario. Las dos � ltimas opciones no modifican la 
tabla de habilitados por lo que si se eligiera la opci� n `Inhabilitaci�n Total'' y luego se volviera a `Según Tabla de 
Habilitados' no habr�a que cargar nuevamente a todos los usuarios habilitados ya que los mismos permanecen en 
memoria. Para m� s informaci�n acerca de la administraci�n de usuarios habilitados consulte el Manual del mKey o el 
Manual del Geonosis. 

El Modo de Identificaci� n permite definir si la identificaci�n d el usuario se realizar� a trav� s de teclado, tarjeta 
o una combinaci� n de ambas. En el primer caso, los usuarios deber�n identificarse obligatoriamente a trav� s de un 
c�d igo de cinco d�gitos ingresados por teclado. En el segundo caso la identificaci�n se realizar� utilizando una tarjeta. 
El tercer caso obliga al usuario a fichar con una tarjeta y luego a validar dicha tarjeta ingresando por teclado un c�d igo 
de cinco d�gitos. En todos los casos los c� digos de usuario, ya sea de teclado y / o de tarjeta, tienen que estar 
debidamente dados de alta con el submen� ©Alta / Baja de Usuarios© del men� ©ABM©.Para m� s informaci�n a cerca de 
los modos de identificaci�n consulte el Manual del mKey o el Manula del Geonosis. 

Las alarmas pueden activarse por distintos eventos, los cuales pueden ser indicados desde el software y 
pueden desactivase en forma autom� tica (despu� s de un tiempo establecido) o en forma manual. La activaci� n de 
alarma por Puerta Abierta ocurrir� cuando la puerta ha permanecido abierta por m� s tiempo del especificado para la 
Puerta Abierta en el submen� ©Tiempos© del men� ©Herramientas©. La activaci�n d e alarma por Puerta Forzada ocurrir� 
cuando la puerta se abra sin producirse un ingreso o identificaci� n autorizada antes, cuando se pretenda abrir el equipo 
o cuando se produzca un ingreso forzado involuntario (esto es cuando una persona autorizada a ingresar lo est� 
haciendo obligada bajo amenaza por alg�n individuo y dicha persona activa la alarma dando cuenta de este hecho). La 
desactivaci�n au tom� tica de alarmas significa que la alarma se desactivar� una vez que haya transcurrido el tiempo 
especificado para la Duraci� n de Alarma en el submen� ©Tiempos© del men� ©Herramientas©. La Desactivaci�n Manual 
de Alarmas obliga a utilizar el submen� ©Activ. / Desactiv. Salidas© del men� ©Herramientas© (correspondiendo la alarma 
a la Salida 2) o a desactivar la alarma desde el teclado del � Key o del Geonosis. Hasta que no se produzca alguno de 
estos dos hechos, la alarma continuar� a ctivada. Para m� s informaci� n acerca de la administraci�n de alarmas 
consulte el Manual del mKey o el Manual del Geonosis. 

Los tipos de lectores obedecen a que el � Key y el Geonosis permiten la conexi�n de lectores con distintos 
formatos de salida, los cuales pueden seleccionarse desde esta ventana. Para m� s informaci� n acerca de la conexi�n 
de distintos tipos de lectores consulte el Manual del mKey o el Manual del  Geonosis. 

Las Salidas pueden configurarse como Alarma o como Abrepuerta. En el primer caso la salida se activar� 
seg� n c� mo haya sido configurada la `Activaci�n de Alarmas' explicada unos p� rrafos m� s arriba. En el segundo caso, 
la salida se activar� cuando se produzca la identificaci� n de un usuario autorizado. La forma en que trabajan las salidas 
en el � Key es distinta de la del Geonosis por lo que se recomienda consultar los manuales de ambos equipos para 
obtener m� s informaci�n acerca de este tema. 

Puede definirse qu� salida se activar� al pulsar el bot� n REX. Por defecto, esta salida es la Salida 1, pero 
puede modificarse para que se active la Segunda Salida. En cualquier caso, la salida seleccionada debe estar 
obligatoriamente definida como Abrepuerta. Se recomienda consultar llos manuales del � Key y del Geonosis ya que el 
manejo del REX es distinto en ambos equipos. 

Tambi� n puede configurarse la habilitaci�n o no  del Buzzer, por lo que podr� definirse si se activa o no la 
se� al sonora del � Key o del Geonosis. Esta se�a l sonora es la que se utiliza para manifestar las confirmaciones o los 
errores en respuesta a cualquier tipo de acci� n que el usuario lleve a cabo sobre el equipo. En caso de inhabilitar el 
buzzer, las �n icas se�a les de confirmaci�n o  error ser�n visuales y estar� n dadas por los leds que se encuentran en el 
frente del equipo para el � Key o las indicaciones del display para el Geonosis. 

Es posible definir, tambi� n, si se verificar� e l perfil horario de los usuarios que pretendan identificarse  en la 
segunda entrada o el segundo lector. En caso afirmativo, el ingreso ser� po sible s� lo si existe coincidencia de horario 
entre el perfil horario que posea el usuario y el horario en que pretende ingresar. En caso negativo, dicho usuario podr� 
ingresar en cualquier horario. 

La Configuraci�n de  Sensor se realiza �n icamente para el Geonosis y se debe a que este equipo posee una 
sola entrada de sensor que puede realizar distintas funciones seg� n se especifique aqu�. Para mayor informaci� n, se 
recomienda consultar el Manual del Geonosis. 
 

Submen� `C� digos': Permite configurar o modificar los c� digos de Programaci� n, Password, Tarjeta de Alta 
y Tarjeta de Baja. Los c�d igos de Programaci�n y Password se utilizan para configurar al � Key o al Geonosis desde el 
teclado y son necesarios para entrar al Modo de Programaci� n por teclado. Los c�d igos de Tarjeta de Alta y Tarjeta de 
Baja permiten definir un par de tarjetas (Tarjeta de Alta y Tarjeta de Baja) que permiten a su vez realizar altas y bajas 
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de tarjetas desde un lector conectado al � Key sin intervenci�n de la PC ni del teclado propio del � Key. Para m� s 
informaci� n acerca de estos c�d igos consulte el Manual del µKey o el Manual del Geonosis. 
 
 Submen� `Tiempos': Permite configurar o modificar los tiempos de Abrepuertas para ambas salidas, de 
Puerta Abierta, de Duraci�n d e Alarma y de Time Out. Para m� s informaci�n a cerca de estos tiempos consulte el 
Manual del mKey o el Manual del Geonosis. 

 
Submen� `Activac i� n / Desactivaci� n de Salidas': Permite activar o desactivar en forma instant�n ea y 

desde el software cualquiera de las salidas. La ejecuci�n de e ste comando no modifica el tipo de configuraci� n de 
activaci� n o desactivaci�n de alarmas por lo que si se produjera nuevamente una situaci� n que implique la activaci� n 
de la alarma, � sta se activar� . 
 Submen� `Modificar Parámetros de Estaci� n': Permite modificar el N� mero de Estaci�n o Reloj y/o la 
velocidad de comunicaci� n de la estaci� n o reloj seleccionado en los `Controles de Selecci�n d e Estaci�n / Reloj 
Activo'. Debe tenerse en cuenta que si se realiza la modificaci� n de alguno de los par� metros en esta ventana, la 
configuraci� n existente en los  `Controles de Selecci� n de Estaci�n / Reloj Activo' ya no ser� correcta y tambi� n ser� 
necesario modificarla. 
  

Submen� `Borrado': Permite borrar la memoria del mKey o del Geonosis. Existen cuatro tipos de borrado. Si 
se selecciona la opci� n `Tabla Habilitados' se borrar� n todos los usuarios dados de alta hasta ese momento por lo que 
no podr� ingresar o identificarse ning�n u suario hasta que sea dado de alta nuevamente. Si se selecciona la opci�n 
`Configuraci�n ' se borrar� toda la configuraci�n de l equipo (C� digos, Tiempos, Tipo de Lectores, Alarmas, Modo de 
Identificaci� n, etc.), que es la que puede visualizarse en la `Ventana de Configuraci� n Actual de Estaci�n / Reloj 
Seleccionado' (ver Figura 2). Si se selecciona la opci�n `Eventos' se borrar�n todos los eventos o registros en memoria, 
por lo cual ser� imposible volver a recuperarlos. Por � ltimo, si se utiliza la opci�n `Total' se realizar� un  borrado total de 
la memoria sin excepci�n incluyendo todos los eventos o registros almacenados en la misma. Debe tenerse sumo 
cuidado al usar esta � ltima opci� n ya que tambi�n se modificar� n el n� mero de estaci�n o reloj y la velocidad de 
comunicaci� n llev�ndo los a los valores por defecto (01 y 9600bps). Para m� s informaci�n a cerca del borrado de 
memoria consulte el Manual del mKey o el Manual del Geonosis. 
 
Men� 'Ver' :  
 Submen� `Archivo de Eventos': Este comando abre una ventana que permite la visualizaci� n de los 
eventos que se hayan descargado de alg� n � Key o Geonosis. En esta ventana existe un cuadro que permite 
seleccionar el archivo de eventos que se desea visualizar como as� tambi� n algunas opciones de filtro que permiten al 
operador elegir la visualizaci�n de  s� lo determinados eventos. Cuando se utiliza la opci� n ©Sin Filtros', podr� n 
visualizarse la totalidad de los eventos o registros existentes en el archivo seleccionado. Cuando se selecciona la 
opci� n ©Con Filtros©, s� lo se visualizar�n aquellos eventos o registros que coincidan con el criterio de b� squeda. 

La casilla indicada como ©Nombre y / o Apellido© permite realizar un filtrado por descripci�n de u suario. La 
descripci�n de u suario que se ingrese en este cuadro debe coincidir con el apellido y / o nombre que se ingres� pa ra 
un usuario en particular en la ventana ©Alta / Baja de Usuarios©. 

La casilla indicada como ©Nro. Usuario© permite realizar un filtrado por n� mero de usuario. Puede realizarse el 
filtrado de un grupo de usuario indicando el primero y el � ltimo del grupo. Si quisiera obtenerse la informaci� n 
correspondiente a un �n ico n� mero de usuario, deber�a indicarse ese mismo n� mero de usuario como primero y � ltimo. 
Los n� meros de usuario que se ingresen en estos cuadros debe coincidir con el Nro. Usuario que se ingres� para un 
usuario en particular en la ventana ©Alta / Baja de Usuarios©. 

La casilla indicada como ©Fecha© permite realizar un filtrado por fecha. Puede realizarse el filtrado de un 
per�odo indicando la fecha de inicio y la fecha de fin de dicho per�odo. Si quisiera obtenerse la informaci� n 
correspondiente a una �n ica fecha, deber�a indicarse la misma fecha como la de inicio y fin del per�odo. 

El bot�n `Ver' permite ver en el cuadro de eventos / registros los eventos o registros almacenados en el 
archivo seleccionado que coincidan con el criterio de b� squeda. El bot� n `Imprimir' permite realizar una impresi�n de  
dichos eventos o registros. 

 
Submen� `Herramienta de Servicio Técnico’: Este comando abre una ventana que le permite al personal 

autorizado de servicio t� cnico contar con una herramienta de diagn� stico sencilla y eficaz. Al ser una herramienta 
reservada al personal autorizado, es necesario contar con la Password de Servicio T� cnico para acceder a todas las 
utilidades de esta ventana. Si se ingresa la password correcta y se pulsa el bot�n `Aceptar', se habilita la parte inferior 
de la ventana, la cual posee distintas solapas. El bot�n `Salir' cierra la ventana. 

La solapa B̀� squeda' permite determinar qu� e staciones est�n conectadas a la PC. Pueden buscarse las 
estaciones en un puerto particular o que est�n configuradas a una velocidad particular. Si la b� squeda no se restringe a 
un puerto o a una velocidad en particular, se realiza en todos los puertos y a todas las velocidades. Cuando se pulsa el 
bot�n `Iniciar' el sistema trata de comunicarse con todas las combinaciones posibles de n� mero de estaci� n, puerto y 
velocidad de comunicaci� n. En la Ventana de Test se muestra la combinaci� n que est� tratando de comunicar en ese 
momento. En la Ventana de Informe aparecen todas aquellas estaciones que fueron encontradas, indicando su 
n� mero, su velocidad de comunicaci� n y el puerto en el que est�n conectadas. 

La solapa `Test de Puertos' permite realizar un chequeo del estado del puerto seleccionado, para lo cual es 
necesario utilizar un conector de prueba. En la Ventana de Test se muestran los datos correspondientes a la prueba 
que se est� realizando en ese momento y en la Ventana de Informe aparecen los resultados de todas las pruebas. 

La solapa `Estaci�n Universal' permite habilitar la Estaci� n Universal, lo cual permite comunicarse con 
cualquier estaci� n conectada a un puerto y con una velocidad conocidos, cualquiera sea el n� mero de la misma. Esto 
resulta particularmente � til para comunicarse con alguna estaci� n de la que se desconoce su n� mero. La �n ica 
exigencia es que debe existir s� lo una estaci�n conectada en dicho puerto dado que al permitir este modo comunicarse 
con cualquier estaci�n , si existiese m� s de una, todas tratar�an de enviar una repuesta en forma simult�n ea impidiendo 
la correcta recepci�n de la misma por parte del sistema. 

Por � ltimo, la � ltima solapa, `Cambiar Password', permite cambiar la Password de Servicio T� cnico. 
 
Men� `Ayuda': 
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 Submen� `Contenido': Abre la Ayuda de Ckey . Tambi�n es posible activar dicho men� con la tecla F1 
 

Submen� `Acerca de...': Muestra informaci� n sobre el CKey.  
 
 Submen� `Leal Control': Muestra informaci� n sobre el Control Leal. 
 
 

Descripci� n de la Barra de Herramientas 
 
Bot� n `Alta / Baja de Usuarios': Permite realizar, en forma directa, la misma tarea que la del submen� Àlta / Baja de 
Usuarios' del men� `ABM'. 
Bot� n `Consulta de Usuarios': Permite realizar, en forma directa, la misma tarea que la del submen� C̀onsulta de 
Usuarios' del men� `ABM' 
Bot� n `Obtener Informaci� n': Permite realizar, en forma directa, la misma tarea que la del submen� `Obtener 
Informaci� n' del men� `Comunicaci�n '. 
Bot� n `Descargar Eventos': Permite realizar, en forma directa, la misma tarea que la del submen� `Descargar 
Eventos' del men� 'Comunicaci� n'. 
Bot� n `Eliminar Eventos': Permite realizar, en forma directa, la misma tarea que la del submen� `Eliminar Eventos' 
del men� `Comunicaci�n '. 
Bot� n `Modificar Fecha y Hora': Permite realizar, en forma directa, la misma tarea que la del submen� `Modificar 
Fecha y Hora' del men� `Comunicaci�n '. 
Bot� n `Conectar / Desconectar Modem': Permite realizar, en forma directa, la misma tarea que la del submen� 
`Conectar / Desconectar Modem' del men� `Comunicaci�n '. 
Bot� n `Ver Archivo de Eventos': Permite realizar, en forma directa, la misma tarea que la del submen� `Archivo de 
Eventos' del men� `Ver'. 
Bot� n `Sali r': Cierra la aplicaci�n . 
 
 

Descripci� n de los Controles de Selecci�n d e Estaci� n / Reloj Activo 
 

Permite seleccionar la estaci�n mKey o el reloj Geonosis con los cuales se intercambiar� informaci� n (ya sea 
para su configuraci�n o pa ra consulta). El despegable indicado con la leyenda `Descripci� n' permite seleccionar uno 
entre todas las estaciones mKey o relojes Geonosis que existan en el sistema. Autom� ticamente se actualizar�n los 
casilleros indicados con `N� mero', `Puerto' y `Velocidad' con los datos correspondientes a la estaci� n o reloj 
seleccionado. Cada vez que se pretenda intercambiar informaci� n con una estaci�n mKey o un reloj Geonosis, debe 
asegurarse de haberlo seleccionado previamente en este control. 

 
Descripci� n de la Ventana de Configuraci�n Actual de Estaci�n / Reloj 
Seleccionado 
 
 En esta ventana aparecen todos los datos de la configuraci� n actual de la estaci�n o reloj seleccionado 
cuando se activa el submen� `Obtener Informaci�n ' del men� `Comunicaci�n ' de la Barra de Men� o  se pulsa el bot� n 
`Obtener Informaci�n '. De esta forma se obtiene un r� pido conocimiento acerca del estado de configuraci� n de la 
estaci�n o reloj seleccionado. 
 


